Paczka 100szt. LG-LM5001W Biaty

Promocja: 391, stara cena:
443

Producent: (2]
Dostepnosc: 24 godziny
nr. katalogowy: LG-LM5001 100szt
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.netgraf.pl

Wodoodporny Modut Wtryskowy LG-LM-5001W

Obudowa modutéw wtryskowych wykonana jest z materiatu ABS.
Przejrzysta zywica epoksydowa wokot zrédta Swiatta nie ogranicza jego
parametréw. Modut jest wykonany poprzez wtrysk w jednym czasie, co
rozwiazuje problem nierébwnomiernego uszczelnienia, pojawienia sie
pozostatosci kleju na obudowie itp. Tasma klejaca firmy 3M i otwory na
Sruby utatwiajg montaz modutéw.

Produkt przeznaczony jest do uzytku profesjonalnego posiada
doskonate parametry elektryczne, odpornos¢ na uderzenia, odpornos$é
na zuzycie, odpornos$¢ na wilgotnos¢ i odporno$¢ chemiczna.

Kolor $wiecenia modutu: biaty
Gwarancja: 36 miesiecy
Opakowanie 100sztuk
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Numer Katalogowy: LG-LM5001W
llos¢ diod: 3

Napiecie (DC V): 12

Prad (A): 0,0453

Moc (W): 0,544

Wspotczynnik mocy: > 0,9
Efektywnos¢ mocy (%): > 90
Jasnos¢ (Im): 42,948

Efektywnos$¢ Swiecenia (%): > 80
Temperatura koloru (K): 6000 + 500
Wspobtczynnik CRI: Ra > 75
Temperatura pracy (°C): -20 - +40
Temperatura magazynowania (°C): -25 - +60
Zywotnos$é (h): 50.000

Materiat: ABS i zywica epoksydowa
Rozmiar (mm): 68,2 x 19,5 x 5,7
Waga netto (g): 8

Wspotczynnik IP: 65

Kolor: biaty

llo$¢ modutéw w tanncuchu: 1/20



