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Wodoodporny Modut 1W High Power LG-LV1001W

Obudowa modutu wtryskowych wykonana jest z materiatu ABS oraz
aluminium. Dioda LED pokryta jest zywicg epoksydowa dzieki czemu
modut jest catkowicie wodoodporny o wartosci IP67. Tasma klejaca

firmy 3M utatwi montaz modutéw.

Produkt przeznaczony jest do uzytku profesjonalnego posiada
doskonate parametry elektryczne, odpornos¢ na uderzenia, odpornos$é¢
na zuzycie, odpornos$¢ na wilgotnos¢ i odporno$¢é chemiczna.

Kolor $wiecenia modutu: biaty
Gwarancja: 24 miesigce

2s

Cena: 10

Producent: |E|
Dostepnosc: 2 tygodnie

nr. katalogowy: LG-LV1001W
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Numer Katalogowy: LG-LV1001W

llos¢ diod: 1x1W

Napiecie (DC V): 12

Prad (A): 0,1

Moc (W): 1,2

Jasnos¢ (Im): 70

Temperatura pracy (°C): -40 —~ +75
Temperatura magazynowania (°C): -40 ~ +80
Zywotnos$é (h): 50000

Materiat: ABS,zywica,aluminium

Rozmiar (mm): 25x25x10

Wspotczynnik IP: 67

Kolor: Biaty

Kat Swiecenia: 140 stopni

Diugos¢ kabla pomiedzy modutami: 20cm
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