Pasek LED Bi COLOR 3528/300diod 5m.

Cena: 206

Producent: [x]
Dostepnosc: na zamoéwienie
nr. katalogowy: LG-IL-LR1038BICOLOR300-12-P

.netgraf.pl

Nowos$¢: Tasma LED bi-color

Producenci tasm LED idac naprzeciw oczekiwaniom klientéw stworzyli
nowa ,zmiennocieplng” taSme LED taczaca w sobie oba rodzaje diod —
biate ciepte i biatle zimne. Jest to wersja nie tylko dla niezbyt
zdecydowanych na to jakg barwe temperaturowa listwy wybra¢, ale
réwniez dla tych ktérzy dzieki zastosowaniu jednej listwy moga miec¢
mozliwo$¢ wyboru obu tych rozwigzan w zaleznosci od ustawien pilota.
Do tej pory zmuszeni byliSmy z géry zdecydowac, czy w naszych
warunkach korzystniejsze bedzie zastosowanie listew z diodami o
barwie cieptej czy zimnej, obecnie mozemy zastosowac listwe bicolor,
ktéra w potaczeniu ze sterownikiem pozwoli nam dowolnie regulowac
temperature barwowa $wiatta.

Tasma LED bi-color sterowana jest za pomoca pilota, co jest bardzo
ciekawym i wygodnym rozwigzaniem. Pilot posiada réwniez funkcje
Sciemniania/rozjasniania.

Tasme LED mozna cig¢ po 3 diody i uzywac
dwustronnej tasmy klejacej 3M.

Produkt przeznaczony jest do uzytku
profesjonalnego posiada doskonate
parametry elektryczne. Cienkie podtoze PCB
i mniejsze napiecie pracy pozwolito znalez¢
szerokie zastosowanie dla paska LED
SMD3528: dekoracja wnetrz, znaki,
podswietlenia czy oswietlenie krawedzi itd.
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Do tasmy dedykowany jest sterownik
za pomocag ktérego zmienia sie kolory:
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Temperatura pracy: -30780 ?
Gwarancja: 36 miesiecy
Kat rozproszenia (°): 120
Moc: 50W

Rozmiar (mm): 5000x8
Prad (A):1,7-2

Jasnos¢ (Im): 1090
Rolka: 5m

IP: 20

llos¢ diod: 300

Napiecie (V): DC12
Kolor: Czysty Biaty



